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Innen Å mm
Wandst�rke 

mm 
Au�en Å     

mm
Betriebsdruck 

bar
Biegeradius 

mm L�nge m
32 9 50 420 280 20
38 9,5 57 420 315 20

Innen Å mm
Wandst�rke 

mm 
Au�en Å     

mm
Betriebsdruck 

bar
Biegeradius 

mm
Gewicht 

kg/m
19 4,2 27,4 105 240 0,6
25 6,5 43 100 250 1,1

eingebunden mit RD 38 PN 100 Kegelt�lle
alternativ AGR 1"

MRT-100-2565

Bestell.-Nr
HDI-420-3220
HDI-420-3820

Bestell.-Nr
MRT-100-1962

HDI-Schlauchleitung
verpresst einseitig mit SSKV HDI Nippel
andererseits SSKV HDI Muffe
incl. Klemmschale
Decke: schwarz, stoffgemustert, hochabriebfest
Einlagen: spiralisierte  Stahldrahteinlagen
Seele: schwarz, glatt, 
Norm: SAE 100 R15, MSHA

M�rtelschlauch PN 100
Seele: schwarz, glatt, hochabriebfest, antistatisch
Einlagen: Stahldraht geflochten
Decke: schwarz, stoffgemustert, witterungsbest�ndig
Betriebesdruck: 100 bar



Innen Å mm
Wandst�rke 

mm 
Au�en Å     

mm
Betriebsdruck 

bar
Biegeradius 

mm
Gewicht 

kg/m
MRT-40-2570 25 7 39 40 250 0,8
MRT-40-3570 35 7 49 40 350 1,15
MRT-40-5090 50 8 66 40 500 1,7
MRT-40-5090 50 9 68 40 500 1,95

Innen Å mm
Wandst�rke 

mm 
Au�en Å     

mm
Betriebsdruck 

bar
Biegeradius 

mm
Gewicht 

kg/m
32 10 52 10 350 1,2

MRT-10-3810 38 10 48 10 410 1,4
MRT-10-5010 50 10 70 10 500 2,1
MRT-10-6510 65 10 85 10 650 2,65
MRT-10-6513 65 13 91 10 690 3,2

Bestell.-Nr

Bestell.-Nr
MRT-10-3210

M�rtelschlauch PN 40
Seele: schwarz, glatt, hochabriebfest, antistatisch
Einlagen: Textil, gewickelt
Decke: schwarz, stoffgemustert, witterungsbest�ndig
Betriebesdruck: 40 bar
Sicherheitsfaktor: min. 2,5 : 1

M�rtelschlauch PN 10
Seele: schwarz, glatt, hochabriebfest, antistatisch
Einlagen: Textil, gewickelt
Decke: schwarz, stoffgemustert, witterungsbest�ndig
Betriebesdruck: 10 bar



Innen Ç mm
Au�en Ç     

mm
Betriebsdruck 

bar
Biegeradius 

mm
Gewicht 

kg/m
50 70 85 360 3
65 87 85 420 3,1
75 97 85 460 4,9
80 102 85 480 5,3

100 124 85 520 7,1
125 150 85 620 9,1

Betonschlaucharmaturen.
ST 52/37 geh�rtet, verschleissfest
Einbindung: verpresst

Bund - Ç
2"
3"
3"
4"

4 1/2"
5 1/2"

Wir konfektionieren Ihre Schlauchleitungen individuell nach Ihren Vorgaben.

Andere Abmessungen und Anschlussarmaturen auf Anfrage

100 mm
125 mm

BP-85-1212

Schlauchinnen Ç
50 mm
65 mm
75 mm
80 mm

BP-85-1012

Bestell.-Nr
BP-85-5010
BP-85-6511
BP-85-7511
BP-85-8012

Betonpumpenschlauch PN 85
Seele: schwarz, glatt, hochabriebfest, antistatisch
Einlagen: Stahlcord, gewickelt
Decke: schwarz, stoffgemustert, witterungsbest�ndig
Betriebesdruck: 85 bar
Platzdruck: min. 200 bar

L�rding B�ttner GmbH
G�rtnerstr. 33
45128 Essen

Email: kontakt@luerding-buettner.de
Internet: www.luerding-buettner.de

Telfon: 0201 - 22 44 51
Telefax: 0201 - 22 34 03

Internet: www.luerding-buettner.de


Flanschkupplungen f�r Materialf�rderschlauch
Kupplungsma�e nach EN 1091-1 PN 10

Flachdichtungen f�r Flanschkupplung



Innen Å mm
Wandst�rke 

mm 
Au�en Å     

mm
Betriebsdruck 

bar
Biegeradius 

mm
Gewicht 

kg/m
13 7 27 12 40 0,8
19 7 33 12 150 0,68
25 7 39 12 185 1
32 8 48 12 210 1,3
38 9 56 12 240 1,5
42 9 60 12 350 2,45

Innen Å mm
Wandst�rke 

mm 
Au�en Å     

mm
Betriebsdruck 

bar
Biegeradius 

mm
Gewicht 

kg/m
13 7 27 12 40 0,8
19 7 33 12 150 0,68
25 7 39 12 185 1
32 8 48 12 210 1,3
38 9 56 12 240 1,5
42 9 60 12 350 2,45

SM1-12-3890

SM2-12-3280
SM2-12-3890
SM2-12-4290

SM1-12-4290

Bestell.-Nr
SM2-12-1370
SM2-12-1970
SM2-12-2570

Bestell.-Nr
SM1-12-1370
SM1-12-1970
SM1-12-2570
SM1-12-3280

Sandstrahlschlauch SM1
Seele: schwarz, glatt, hochabriebfest, elektrisch Leitf�hig
Abrieb nach DIN 53516= 36 mm�
Einlagen: Textil, gewickelt
Decke: schwarz,  witterungsbest�ndig, stoffgemustert
Betriebesdruck: 12 bar 
Sicherheitsfaktor: 3,5 : 1

Sandstrahlschlauch SM2
Seele: schwarz, glatt, hochabriebfest,  antistatisch
Abrieb nach DIN 53516= <60 mm�
Einlagen: Textil, gewickelt
Decke: schwarz,  witterungsbest�ndig, stoffgemustert
Betriebesdruck: 12 bar 
Sicherheitsfaktor: 3,5 : 1



Innen Å mm
Wandst�rke 

mm 
Au�en Å     

mm
Betriebsdruck 

bar
Biegeradius 

mm
Gewicht 

kg/m
13 5 23 10 40 0,8
19 6 32 10 150 0,68
25 7 39 10 185 1
32 8 48 10 210 1,3
38 8 54 10 240 1,5
53 10 73 10 350 2,45

Innen Å mm
Wandst�rke 

mm 
Au�en Å     

mm
Betriebsdruck 

bar
Biegeradius 

mm
Gewicht 

kg/m
25 5 35 10 100 0,8
32 5 42 10 120 1,05
38 5 48 10 150 1,15
50 6 62 10 200 1,8
63 6,5 66 10 300 2,3
75 7 89 10 350 2,6

100 7 114 10 500 3,7

Vacuumbest�ndigkeit bis -0,9 bar

PRE-10-3880

SD-10-3880
SD-10-5310

SD-10-1560

PRE-10-5310

Bestell.-Nr
SD-10-1350

SD-10-1960
SD-10-2570
SD-10-3280

Bestell.-Nr
Pre-10-1350
PRE-10-1960
PRE-10-2570
PRE-10-3280

Pressluftschlauch  DIN 20018 
Seele: schwarz, glatt, hochabriebfest, antistatisch
Einlagen: Textil, gewickelt
Decke: schwarz,  witterungsbest�ndig, > DN 25 
stoffgemustert

Saug- und Druckschlauch 10 bar
Seele: schwarz, glatt, antistatisch
Einlagen: Textil, gewickelt, Stahldrahtspirale
Decke: schwarz,  witterungsbest�ndig
Betriebesdruck: 10 bar 
Sicherheitsfaktor: 3 : 1



Innen Å mm
Wandst�rke 

mm 
Au�en Å     

mm
Betriebsdruck 

bar
Biegeradius 

mm
Gewicht 

kg/m
13 5 23 20 80 0,43
19 5 29 20 150 0,52
25 6 37 20 185 0,82
32 6 44 20 260 1,15
38 6 50 20 350 1,25
53 10 73 20 350 2,45
75 10 95 20 610 3,5

Innen Å mm
Wandst�rke 

mm 
Au�en Å     

mm
Betriebsdruck 

bar
Biegeradius 

mm
Gewicht 

kg/m
51 6,5 65 40 255 2,35
63 7,5 83 40 315 2,5
76 10 96 40 380 4,26

102 10 122 40 510 6,2

PRE-20-3880

SDS-40-7610
SDS-40-1010

SDS-40-6375

PRE-20-5310

Bestell.-Nr
SDS-40-5165

PRE-20-3880

Bestell.-Nr
PRE-20-1350
PRE-20-1960
PRE-20-2570
PRE-20-3280

Pressluftschlauch  gelb 20 bar
Seele: schwarz, glatt, hochabriebfest, antistatisch
Einlagen: Textil, gewickelt
Decke: gelb,  witterungsbest�ndig, > DN 25 stoffgemustert
Betriebesdruck: 20 bar 

Spezialdruckschlauch SDS 40
Seele: schwarz, glatt, hochabriebfest, antistatisch
Einlagen: Stahlcord,  gewickelt
Decke: gelb,  witterungsbest�ndig
Betriebesdruck: 40 bar
Platzdruck: min. 120 bar



Bestell.-Nr Innen Å mm
Wandst�rke 

mm 
Au�en Å     

mm
Betriebsdruck 

bei 20�C
Biegeradius 

mm
Gewicht 

kg/m L�nge m
50 5 60 5 150 1,28 50
60 5,5 71 5 180 1,75 30
63 6 75 5 190 1,8 30
76 6 82 4 230 2,4 30
80 6,5 93 4 240 2,57 30
90 6,5 103 4 270 2,9 20

102 7 116 3 310 3,8 20

Bestell.-Nr Innen Å mm Platzdruck Betriebsdruck Gewicht kg/m L�nge m
52 ( C ) 40 14 0,52 20
75( B ) 40 14 0,76 20

100 ( A ) 40 14 1,18 20

Beidseitig eingebunden mit Storz-Kupplungen

UBS-14-A20

UBS-14-C20

PSD-10-5050
PSD-10-6055

UBS-14-B20

PSD-10-9065 
PSD-10-1070 

PSD-10-6360
PSD-10-7660
PSD-10-8065

Kunststoff Saug- und Druckschlauch
f�r Betriebswasser, Schlamm, G�lle unter schweren 
Einsatzbedingungen. Sehr flexibel und physiologisch 
unbedenklich.
Vakuum: 0,9 bar
Temperaturbereich: von -15�C bis +60�C
Aufbau: Kunststoff, transparent, glatt, mit eingebetteter 
Stahldrahtspirale
Biegeradius: 3 x Innendurchmesser

Universal Bauschlauch 
Universal Industrieschlauch f�r Landwirtschaft und 
Baugewerbe.
Au�en PU Beschitet f�r l�ngere Lebensdauer bei rauhem 



Innen Å mm
Wandst�rke 

mm 
Au�en Å     

mm
Betriebsdruck 

bar
Biegeradius 

mm
Gewicht 

kg/m
10 5 20 10 35 0,4
13 5 23 10 40 0,5
15 6 27 10 80 0,6
19 6 32 10 150 0,68
25 7 39 10 185 1
32 8 48 10 210 1,3
38 8 54 10 240 1,5
53 10 73 10 350 2,45
85 14 109 10 600 5

105 14 133 10 750 6,9

Innen Å mm
Wandst�rke 

mm 
Au�en Å     

mm
Betriebsdruck 

bar
Biegeradius 

mm
Gewicht 

kg/m
50 5,5 63 10 150 1,94
75 7 89 8 250 2,8

100 7 114 6 350 5
150 11 172 6 950 8

Bestell.-Nr

LOBA-10-1350
LOBA-10-1350

LOBA-10-3280
LOBA-10-2570
LOBA-10-1960

SD-LOBA-10-5065
SD-LOBA-10-7570
SD-LOBA-10-1070
SD-LOBA-10-1511

LOBA-10-1560

LOBA-10-5310
LOBA-10-3880

Bestell.-Nr

LOBA-10-8514
LOBA-10-1514

Pressluftschlauch  DIN 20018 LOBA 
Seele: schwarz, glatt, hochabriebfest, antistatisch
Einlagen: Textil, gewickelt
Decke: schwarz,  witterungsbest�ndig, > DN 25 
stoffgemustert

Saug- und Druckschlauch LOBA 
Seele: schwarz, glatt, hochabriebfest, antistatisch
Einlagen: Textil, gewickelt
Decke: schwarz,  witterungsbest�ndig
Betriebesdruck: 10 bar 
Sicherheitsfaktor:  3,15 : 1



Sonderanfertigungen

Schlauchenden

1. Verdeckte Enden
Der Schlauch ist am Ende mit Gummi versiegelt , um Einlagen vor N�sse ,Schmutz und Korosion zu 
sch�tzen.

2. spiralfreie Muffen
Die Stahldrahtspiral e endet bereits vor dem tats�chlichen Schlauchende um die 

Armaturen

1. wulstf�rmige  Enden
Ein Stahlring ist in das Schlauchende 
eingearbeitet und vollst�ndig von der Einlage 
umh�llt. Der auf diesem Wulst befestigte,  
Flanschring erlaubt ein einfaches Anschlie�en.
Zus�tzlich kann der Schlauch gedreht werden 
um die Standzeit zu erh�hen.

2. Einvulkanisierter Gummiflansch
Der Flansch besteht aus einem mit 
Textileinlagen und Gummi �berzogenen 
sternf�rmigen Stahlring. 

3. Einvulkanisierter Schlauchnippel
Der Stahlnippel wird in den Schlauchk�rper 
einvulkanisiert. Diese Konstruktion kann 
sowohl mit fixem als auch mit  losem Flansch 
ausgef�hrt werden. 
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Ç- mm Zoll Dash WP WP WP WP WP WP WP
6 1/4 -4 225 400 400 350
8 5/16 -5 215 350 350 450 350

10 3/8 -6 180 330 330 445 350
12 1/2 -8 160 275 275 415 350 420
16 5/8 -10 130 250 250 350 350 420
19 3/4 -12 105 215 215 380 420 350 420
25 1 -16 88 165 165 320 380 350 420
31 1 1/4 -20 63 125 165 350 350 420
38 1 1/2 -24 50 90 135 290 350 420
51 2 -32 40 80 100 250 350 420
63 2 1/2 -40 70 350
76 3 -48 70 210

DN

HydraulikschlÅuche DIN / EN 

Betriebsdruck wp in Bar



Nutzen Sie diese Vorteile:
Es bieten sich gegen�ber herk�mmlichen Verbindungstechniken jeweils einsatzspezifische Hauptmerkmale:

• Die Verbindung ist schlank, kurz bauend und steht nicht �ber dem Schlauchleitungsquerschnitt.
Bei st�ndig bewegten Maschinen bleiben die Versorgungsleitungen nicht h�ngen und ein Abrei�en
wird vermieden.

• Die Formschl�ssigkeit der Klemmschale mit den Schlaucht�llen gew�hrleistet eine
optimale Kraft�bertragung.

• Die Leitungsabschnitte bleiben untereinander oder gegeneinander drehbar und verhindern somit
die Zerst�rung von Schlauchleitungen durch falschen Einbau.

• Die Verbindung ist bei Druckbeaufschlagung nicht mehr trennbar und schlie�t Unf�lle aus.

• Die Montage erfolgt einfach, schnell und ohne zus�tzliche Werkzeuge.

• Es werden keine gesonderten mitzuf�hrenden Sicherungs-, Verbindungs-
und Dichtungsmittel ben�tigt.

• Die Verbindung ist leichter als alle vergleichbaren Systeme

SSKV  Steckschalenklemmverbindung



Die Palette der Hydraulikarmaturen umfasst Armaturen gem�� DIN, SAE und BS. 

Nat�rlich bieten wir Armaturen auch als Bogenarmaturen (45�, 90 � usw.) an.
F�r h�chste Druckstufen werden Interlock Armaturen mit Ausreisssicherung empohlen.

60� Konus mit �berwurfmutter

AGJ
JIC Anschlussstutzen

DKOR

AGR
BSP Anschlussstutzen

mit BSP Au�engewinde

Armaturenbezeichnung Material 

DKR 
BSP-Dichtkopf, 60� Konus

mit �berwurfmutter

Innendurchmesser

DKOL
Dichtkegel mit O-Ring nach 
DIN 3865, �berwurfmutter

JIC Dichtkopf 74 � Konus
�berwurfmutter

leichte Reihe, 24� Konus

6 - 51 mm

6 -51 mm

6 - 51 mm

6 - 51 mm

6 - 51 mm

6 - 51 mm

UN/UNF Gewinde
AGN

Anschlussstutzen
mit konischem
NPTF- Gewinde

BSP-Dichtkopf mit O-Ringe 

6 - 51 mm

74� Konus, UN/UNF Gewinde

DKJ

Stahl verzinkt, Edelstahl

Stahl verzinkt, Edelstahl

Stahl verzinkt, Edelstahl

Stahl verzinkt, Edelstahl

Stahl verzinkt, Edelstahl

Stahl verzinkt, Edelstahl

Stahl verzinkt, Edelstahl

Hydraulikschlauch Armaturen 



CEL
Gewindezapfen mit 24� Konus

nach DIN 3861 Stahl verzinkt, Edelstahl

Flanschbund SAE J514

leichte Reihe
DKOS

CES
Gewindezapfen mit 24� Konus

nach DIN 3861
schwere Reihe

Dichtkegel mit O-Ring nach 
DIN 3865, �berwurfmutter
schwere Reihe, 24� Konus

DKRF
BSP �berwurfmutter

6 - 51 mm

1/2" - 3"

1/2" - 2"

Halbflansch

Vollflansch

normale Ausf�hrung
3.000/6.000 psi

(ISO 6162) Hochdruck Reihe

6 - 51 mm

6 - 51 mm

6 - 51 mm

6 - 51 mm

6 - 51 mm

SFL 3000

einteiliger Flansch

(ISO 6162) Standard Reihe

6000 psi = ca. 413 bar

geteilte Flanschh�lten

normale Ausf�hrung
Stahl verzinkt, Edelstahl

Die Palette der Hydraulikarmaturen umfasst Armaturen gem�� DIN, SAE und BS. 

Nat�rlich bieten wir Armaturen auch als Bogenarmaturen (45�, 90 � usw.) an.
F�r h�chste Druckstufen werden Interlock Armaturen mit Ausreisssicherung empohlen.

Stahl verzinkt, Edelstahl

Stahl verzinkt, Edelstahl

Stahl verzinkt, Edelstahl

Stahl verzinkt, Edelstahl

Stahl verzinkt, Edelstahl

Stahl verzinkt, Edelstahl

3.000/6.000 psi

3000 psi = ca. 206 bar
SFS 6000

flachdichtend

Flanschbund SAE J514

Hydraulikschlauch Armaturen 



Mutterteile mit SchlauchtÄlle, 2-Hebel, Hydraulikeinband

DN System Schlauch l.W.
25 22 25

35-reduziert 22 25
35 22 35
50 22 50

35-reduziert 23,5 25
35 23,5 35
50 23,5 50

Vaterteile mit SchlauchtÄlle, Hydraulikeinband

DN System Schlauch l.W.
25 22 25

35-reduziert 22 25
35 22 35

50-reduziert 22 35
50 22 50

35-reduziert 23,5 25
35 23,5 35

50-reduziert 23,5 35
50 23,5 50

MRT-V35/35P-22

Bestell.-Nr
MRT-M25/25P-22
MRT-M35/25P-22
MRT-M35/35P-22
MRT-M50/50P-22

MRT-M35/25P-23,5
MRT-M35/35P-23,5
MRT-M50/50P-23,5

Bestell.-Nr
MRT-V25/25P-22
MRT-V35/25P-22

MRT-M35/25P-23,5
MRT-M35/35P-23,5

MRT-M50/50P-23,5

MRT-V50/35P-22

MRT-V50/35P-23,5

MRT-V50/50P-22

M�rtel-Kupplungen, PN 50
Material: Guss bzw. Stahl, verzinkt



AnschlussBestell-Nr. IdentmaÄ

38

38

G 1" Innengewinde

TÅlle 25 mm LW Normaleinband

Bestell-Nr. IdentmaÄ Anschluss

MRT-M-MA/11

MRT-M-MA/25

MRT-M-MA/25P 38 TÅlle 25 mm LW Hydraulikeinband

MRT-M-MA/25P 38 TÅlle 25 mm LW Hydraulikeinband

MRT-M-MA/11 38 G 1" Innengewinde

MRT-M-MA/25 38 TÅlle 25 mm LW Normaleinband

Mutterteil und Vaterteil kompatibel mit System 
"Mai"

Mutterteil 2-Hebel mit Innengewinde

Material: Guss, verzinkt 
Betriebsdruck: PN 50 
Medium: M�rtel oder Beton 

Vaterteil mit Innengewinde

Material: Stahl, verzinkt 
Betriebsdruck: PN 50 
Medium: M�rtel oder Beton 
Dichtung: NBR



Mutterteile mit AuÄengewinde, 2-Hebel

DN System
50 22
50 22

50 23,5
50 23,5

Mutterteile mit Innengewinde, 2-Hebel

DN System
25 22
35 22
35 22
35 22
50 22

35 23,5
35 23,5
35 23,5
50 23,5

Bestell.-Nr Au�engewinde
MRT-M50/17AG-22 G 2"
MRT-M50/21AG-22 G 2 1/2"

MRT-M25/11-22
MRT-M35/11-22

MRT-M50/17AG-23,5 G 2"
MRT-M50/21AG-23,5 G 2 1/2"

Bestell.-Nr Au�engewinde
G 1"
G 1"

G 2"

MRT-M35/11-23,5
MRT-M35/13-23,5

G 1"

MRT-M35/13-22
MRT-M35/15-22
MRT-M50/17-22

MRT-M35/15-23,5
MRT-M50/17-23,5

G 1 1/4"
G 1 1/2"

G 2"

G 1 1/4"
G 1 1/2"

M�rtel-Kupplungen, PN 50
Material: Guss bzw. Stahl, verzinkt



Vaterteile mit AuÄengewinde

DN System
50 22
50 22

50 23,5
50 23,5

Vaterteile mit Innengewinde

DN System
25 22
35 22
35 22
35 22
50 22
50 22
50 22

35 23,5
35 23,5
35 23,5
50 23,5
50 23,5

Vaterteile auf Vaterteil reduziert

DN System
35 -> 25 23,5 -> 22
35 -> 25 22

MRT-V25/13-22

Bestell.-Nr Au�engewinde
G 2"

G 2 1/2"
MRT-V50/17AG-22
MRT-V50/21AG-22

Bestell.-Nr Au�engewinde

MRT-V50/17AG-23,5
MRT-V50/21AG-23,5

MRT-V25/11-22

G 1"

G 2 1/2"
G 2"

G 2"
G 2 1/2"

G 1"
G 1 1/4"

G 1"
G 1 1/4"
G 1 1/2"

G 2 1/2"

Bestell.-Nr

MRT-V35/13-23,5
MRT-V35/15-23,5
MRT-V50/17-23,5
MRT-V50/21-23,5

G 1 1/4"
G 1 1/2"

G 2"

MRT-V35-23,5/V25
MRT-V35-22/V25

MRT-V35/11-22
MRT-V35/13-22
MRT-V35/15-22
MRT-V50/17-22
MRT-V50/21-22

MRT-V35/11-23,5

M�rtel-Kupplungen, PN 50
Material: Guss bzw. Stahl, verzinkt



PresshÅlsen fÅr die hydraulische Schlauchverpressung

Schlauch
25 x 7 mm
35x 7 mm
50 x 9 mm

EinschraubtÅllen fÅr MÇrtel-Kupplungen, Hydraulikeinband

Schlauch Au�engewinde
MRT-ET-1125P 25 mm G 1''
MRT-ET-1335P 35 mm G 1 1/4''
MRT-ET-1750P 50 mm G 2''

Ersatzteile fÅr Mutterteile

DN Abmessungen mm
25 mm
35 mm
50 mm

Temperguss-Nockenhebel und Federstahl-Spannstifte

Schlauch
25/35/50

25/35
50

Bestell.-Nr Au�engewinde
MRT-Nockenhebel

MRT-Stift 25/35
MRT-Stift 50

mit montiertem Federing
6 x 30
6 x 34

MRT-D35
MRT-D50

43,5 x 28,5 x 6,0
53,5 x 36,5 x 6,0
67,0 x 51,0 x 6,0

Bestell.-Nr
MRT-PH 25
MRT-PH 35

�a x �i x L.
50 x 41 x 50
58 x 49 x 55

Bestell.-Nr
MRT-D25

75 x 68 x 60MRT-PH 50

Bestell.-Nr

M�rtel-Kupplungen, PN 50
Material: Guss bzw. Stahl, verzinkt



Bestell.-Nr
Nennweite 
Zoll – DN

Bund            
AD mm

Schlauch       
AD mm

Gewicht           
ca. Kg

3" - 80 88,9 ca. 48 0,76
2 1/2" - 65 73 ca. 52 0,75
2 1/2“ - 65 76,1 ca. 52 0,75

3“ - 80 88,9 ca. 52 0,75
2 1/2“ 65 73 ca. 58 0,5

2 1/2“ - 65 76,1 ca. 58 0,5
3“ - 80 88,9 ca. 58 0,7
3“ - 80 88,9 ca. 60 0,76
3“ - 80 88,9 ca. 71 0,68
3“ - 80 88,9 ca. 66 0,7
3“ - 80 88,9 ca. 70 0,7

4“ - 100 114,3 ca. 85 1,05
4“ - 100 114,3 ca. 91 1,05

Bestell.-Nr
Nennweite 
Zoll – DN

2"
2 1/2"

3"
4"

4 1/2"
5"

5 1/2"
6 "

SK-5-D
SK-5 1/2-D

SK-6-D

SH-4-114-91

SK-2-D
SK-2 1/2-D

SK-3-D
SK-4-D

SK-4 1/2-D

SH-4-114-85

SH-3-88-48
SH-2 1/2-73-52
SH-2 1/2-76-52
SH-2 1/2-88-52
SH-2 1/2-73-58
SH-2 1/2-76-58

SH-3-88-58
SH-3-88-60
SH-3-88-71
SH-3-88-66
SH-3-88-70

Schlauch-H�lsen (ohne Schrauben)
Material: Guss bzw. Stahl, verzinkt

Carbofer - Schnellkupplung
Komplett mit Dichtung



Verschraubungen mit Sicherheitsbund

Schlauch LW   
in mm

RD                
Gewinde Konus

10 32 x 1/8" 1:3
13 32 x 1/8" 1:3
19 32 x 1/8" 1:3
25 32 x 1/8" 1:3
25 32 x 1/8" 1:3
28 46 x 1/6" 1:3
35 55 x 1/6" 1:3
50 75 x 1/6" 1:3
53 75 x1/6" 1:3
75 105 x1/4" 1:3
85 105 x 1/4" 1:3

Kegelt�llen mit O-Ring-Dichtung

Schlauch LW   
in mm

RD                
Gewinde Konus

13 32 x 1/8" 1:3
19 32 x 1/8" 1:3
25 38 x 1/8" 1:3

RD-75-105

HRD-13-32

HRD-25-38
HRD-19-32

RD-50-75

RD-85-105

Bestell.-Nr

RD-25-38
RD-28-46
RD-35-55

RD-53-75

Bestell.-Nr
RD-10-32
RD-13-32
RD-19-32
RD-25-32

Verschraubungen nach DIN 20033
mit und ohne O-Ring-Dichtung
Material: Stahl bzw. Temperguss

Hochdruck Kegelt�llen PN 100
mit O-Ring-Dichtung und Hochdruck  �berwurfmutter
Material: Stahl, verzinkt



Ausf�hrung B: mit Sicherheitsklauen

Art
Schlauch     
Innen Å

Schlauch       
Au�en Å

2-teilig 13/15 = 1/2" 27
2-teilig 19 = 3/4" 31
2-teilig 25 = 1" 39
2-teilig 28 = 1 7/64" 44
2-teilig 35 = 1 3/8" 51
2-teilig 42 = 1 5/8" 60
2-teilig 50 = 2“ 68
2-teilig 53 = 2" 73
2-teilig 65 = 2 1/2" 87
2-teilig 75 = 3" 97

3-teilig 85 109
3-teilig 105 133
3-teilig 150 183

Ausf�hrung A: Ohne Sicherheitsklauen

Art
Schlauch     
Innen Å

Schlauch       
Au�en Å

SKA-13-27 2-teilig 13/15 = 1/2" 27
SKA-19-31 2-teilig 19 = 3/4" 31
SKA-25-39 2-teilig 25 = 1" 39
SKA-35-51 2-teilig 35 = 1 3/8" 51
SKA-42-60 2-teilig 42 = 1 5/8" 60
SKA-53-73 2-teilig 53 = 2" 73
SKA-65-87 2-teilig 65 = 2 1/2" 87

Bestell.-Nr

Bestell.-Nr

SKB-13-27
SKB-19-31
SKB-25-39
SKB-28-44
SKB-35-51
SKB-42-60
SKB-50-68
SKB-53-73
SKB-65-87
SKB-75-97

SKB-85-109
SKB-105-133
SKB-150-183

Schlauchklemmen nach DIN 
20039
Material: Temperguss, verzinkt
mit und ohne Sicherheitsklauen



Verbindungsnippel

Bestell.-Nr Gewinde 1 Gewinde 2
S W                          

in mm Konus Material
VN-32 Rd 32 x 1/8" Rd 32 x 1/8" 32 1:3 ST-verz.
VN-38 Rd 38 x 1/8" Rd 38 x 1/8" 41 1:3 ST-verz.
VN-46 Rd 46 x 1/6" Rd 46 x 1/6" 46 1:3 TE-verz.
VN-55 Rd 55 x 1/6" Rd 55 x 1/6" 55 1:3 TE-verz.
VN-62 Rd 62 x 1/6" Rd 62 x 1/6" 65 1:3 ST-verz.
VN-75 Rd 75 x 1/6" Rd 75 x 1/6" 75 1:3 TE-verz.
VN-90 Rd 90 x 1/6" Rd 90 x 1/6" 90 1:3 TE-verz.
VN-105 Rd 105 x 1/4" Rd 105 x 1/4" 105 1:3 TE-verz.

Anschlussnippel I x A

Bestell.-Nr
Gewinde  

Innen
Gewinde  

Au�en
S W                          

in mm Konus Material
AN-6-32 1/4" Rd 32 x 1/8" 32 1:3 ST-verz.
AN-19-32 3/4" Rd 32 x 1/8" 32 1:3 ST-verz.
AN-13-38 1/2" Rd 38 x 1/8" 41 1:3 ST-verz.
AN-19-38* 3/4" Rd 38 x 1/8" 41 1:3 ST-verz.
AN-25-38* 1" Rd 38 x 1/8" 41 1:3 ST-verz.

* geschraubte Version

Verbindungsnippel nach DIN 20036 und DIN 8537
Material: Stahl bzw. Temperguss
schwarz und verzinkt

Anschlussnippel mit Innen- und Au�engewinde
Material: Stahl, verzinkt



Bestell.-Nr Gewinde 1 Gewinde 2
S W                          

in mm Konus Material
G 1/4" Rd 32 x 1/8" 32 1:3 ST-verz.
G 3/8" Rd 32 x 1/8" 32 1:3 ST-verz.
G 1/2" Rd 32 x 1/8" 32 1:3 ST-verz.
G 3/4" G 3/4" 32 1:4 ST-verz.
G 3/4" Rd 32 x 1/8" 32 1:3 ST-verz.
G 3/4" Rd 38 x 1/8" 41 1:3 ST-verz.
G 1" Rd 32 x 1/8" 36 1:3 ST-verz.
G 1" Rd 38 x 1/8" 41 1:3 ST-verz.
G 1" Rd 46 x 1/6" 46 1:3 ST-verz.

G 1 1/4" Rd 46 x 1/6" 46 1:3 TE-verz.
G 1 1/2" Rd 46 x 1/6" 46 1:3 TE-verz.
G 1 1/4" RD 55 x 1/6" 55 1:3 TE-verz.
G 1 1/2" RD 55 x 1/6" 55 1:3 TE-verz.
G 1 1/2" RD 62 x 1/6" 65 1:3 TE-verz.

G 2" RD 62 x 1/6" 65 1:3 TE-verz.
G 2" RD 75 x 1/6" 75 1:3 TE-verz.

G 2 1/2" RD 75 x 1/6" 75 1:3 TE-verz.

AN-1 1/2-55
AN-1 1/2-62

AN-2-62
AN-2-75

AN-2 1/2-75

AN-1 1/4-55

AN-1/4 - 32
AN-3/8 - 32
AN-1/2 - 32
AN-3/4-3/4
AN-3/4-32
AN-3/4-38

AN-1-32
AN-1-38
AN-1-46

AN-1 1/4-46
AN-1 1/2-46

Anschlussnippel nach DIN 20037
mit und ohne Sieb; Material: Stahl / Temperguss,  verzinkt



Kugelh�hne mit Innengewinde aus Messing

Bestell.-Nr DN Gewinde PN
10 G 1/4" 25
10 G 3/8" 25
15 G 1/2" 25
20 G 3/4" 25
25 G 1" 25
32 G 1 1/4" 25
40 G 1 1/2" 25
50 G 2" 25
65 G2 1/2" 25
80 G 3" 25

100 G 4" 25

Bohrhammerh�hne und Leitungsh�hne, geschraubte Ausf�hrung

Bestell.-Nr Gewinde 1 Gewinde 2 PN
G 1/2" RD 32 x 1/8" 25
G 3/4" RD 32 x 1/8" 25
G 1" RD 32 x 1/8" 25

G 3/4" RD 38 x 1/8" 25
G 1" RD 38 x 1/8" 25
G 2" RD 75 x 1/6" 25

Kugelh�hne mit Innen- und Au�engewinde aus Messing
Bestell.-Nr DN Gewinde PN
KHIA-1/4 10 G 1/4" 25
KHIA-3/8 10 G 3/8" 25
KHIA-1/2 15 G 1/2" 25
KHIA-3/4 20 G 3/4" 25
KHIA-1 25 G 1" 25
KHIA-1 1/4 32 G 1 1/4" 25
KHIA-1 1/2 40 G 1 1/2" 25
KHIA-2 50 G 2" 25

KHAG-3/4-32
KHAG-1-32

KHAG-3/4-38
KHAG-1-38
KHAG-2-75

KHAG-1/2-32

KH-10-1/4
KH-10-3/8
KH-15-1/2
KH-20-3/4

KH-25-1
KH-32-1 1/4
KH-40-1 1/2

KH-50-2
KH-65-2 1/2

KH 80-3
KH-100-4

Messing Kugelh�hne
Mit vollem Durchgang, Geh�use: MS 58 vernickelt, Kugel: 
MS 58 hartverchromt
Dichtung: Teflon (PTFE), Temperaturbereich: -10� bis 



Bestell.-Nr Gewinde 1 Gewinde 2 Konus PN
G 3/4" G 3/4" 1:3 70
G 3/4" RD 32 x 1/8" 1:4 70
G 3/4" RD 38 x 1/8" 1:4 70
G 1" RD 32 x 1/8" 1:4 70
G 1" RD 38 x 1/8" 1:4 70

Bestell.-Nr Gewinde 1 Gewinde 2 Konus PN
G 1 1/2" RD46 x 1/6" 1:3 50
G 1 1/2" RD55 x 1/6" 1:3 50
G 1 1/2" RD62 x 1/6" 1:3 50

G 2" RD75 x 1/6" 1:3 50

BHH-3/4-3/4
BHH-3/4-32
BHH-3/4-38

BHH-1-32
BHH-1-38

LH-1 1/2-62
LH 2-75

LH-1 1/2-46
LH-1 1/2-55

Bohrhammmerhahn
mit Gegenmutter 
Medium: Druckluft
Geh�use: Stahlguss, verzinkt 
Kugel: hartverchromt
Dichtung: PTFE
Griff: Guss, verzinkt
sehr robuste Ausf�hrung f�r den Berg- und Tunnelbau

Leitungshahn
mit Gegenmutter 
Medium: Druckluft
Geh�use: Stahlguss, verzinkt 
Kugel: hartverchromt
Dichtung: PTFE
Griff: Guss, verzinkt
sehr robuste Ausf�hrung f�r den Berg- und Tunnelbau



Bestell.-Nr
Abmessung  
ADxWS mm Rollenl�nge

20 x 2 100
25 x 2,3 100
32 x 2,9 100
40 x 3,7 100
50 x 4,6 100
63 x 5,8 100
75 x 6,8 100
90 x 8,2 100

21 x 5 250

PP-Winkelverschraubung 90 � PP-T-St�ck PP-T-St�ck, reduziert

HDPE-32
HDPE-25
HDPE-20

PP-Kupplung PP-Anschlussvers. mit AG PP-Aschlussvers. mit IG

HDPE-21

HDPE-90
HDPE-75

HDPE-50
HDPE-40

HDPE-63

HD-PE Rohr
schwarz, 

PP Anschlussfittinge
schwarz, PN 12,5



Schlauchkupplung-Ausf�hrung Festkupplung

Schlauch           
DN
10
13
16
19
25
32
38

Innengewinde-Ausf�hrung Festkupplung

Gewinde      
IG

3/8"
1/2"
3/4"

1"
1 1/4"
1 1/2"

Au�engewinde-Ausf�hrung Festkupplung

DN
Gewinde      

AG
10 3/8"
14 1/2"
19 3/4"
23 1"
23 1 1/4"
23 1 1/2"WKA 38

WKI 10
WKI 13
WKI 19
WKI 25
WKI 32
WKI 38

WKA 10
WKA 14
WKA 19
WKA 25
WKA 32

Bestell.-Nr

Bestell.-Nr

Bestell.-Nr

WKT 10
WKT 13
WKT 16
WKT 19
WKT 25
WKT 32
WKT 38

Wasserkupplungen aus Messing, PN 10
Medium: Wasser / Luft



Au�engewindekupplung

Gewinde SW in mm DN
G 1/4" 27 6
G 3/8" 27 9
G 1/2" 24 13
G 3/4" 36 17
G 1 " 41 20

G 1 1/4" 46 20

Innengewindekupplung

Gewinde SW in mm DN
G 1/4" 27 11
G 3/8" 27 15
G 1/2" 27 15
G 3/4" 36 20
G 1 " 41 20

G 1 1/4" 46 20

Schlauchkupplung mit Sicherheitsbund

Schlauch LW 
in mm Zoll DN

10 3/8" 11
13 1/4" 15
15 5/8" 15
19 3/4" 20
25 1 " 20
32 1 1/4" 20

Bestell.-Nr

KKAG 32

Bestell.-Nr
KKAG 6

KKAG 10
KKAG 13
KKAG 19
KKAG 25

Bestell.-Nr
KKIG 6

KKIG 10

KKIG 32

KKIG 13
KKIG 19
KKIG 25

KKST 25
KKST 32

KKST 10
KKST 13
KKST 15
KKST 19

Klauenkupplungen mit 42mm 
Nockenabstand nach DIN 3489
mit Gummidichtung, Temperguss verzinkt
PN 10 f�r allgemeine Druckluftsysteme

L�rding B�ttner GmbH
45128 Essen

kontakt@luerding-buettner.de
www.luerding-buettner.de

Tel: 0201 - 22 44 51
Fax: 0201 - 22 34 03

www.luerding-buettner.de


Au�engewindekupplung

Gewinde SW in mm DN
G 1/2" 27 11
G 3/4" 32 17
G 1 " 41 20

Innengewindekupplung

Gewinde SW in mm DN
G 1/2" 27 17
G 3/4" 32 20
G 1 " 41 20

Schlauchkupplung 

Schlauch LW 
in mm Zoll DN

13 1/4" 8,5
19 3/4" 15
25 1 " 19

Bestell.-Nr
MKIG 13
MKIG 19

Bestell.-Nr
MKAG 13
MKAG 19
MKAG 25

MKST 19
MKST 25

MKIG 25

Bestell.-Nr
MKST 13

Klauenkupplungen mit 42mm 
Nockenabstand nach DIN 3489
mit Messingdichtung, Temperguss verzinkt
PN 10, f�r allgemeine Druckluftsysteme

L�rding B�ttner GmbH
45128 Essen

kontakt@luerding-buettner.de
www.luerding-buettner.de

Tel: 0201 - 22 44 51
Fax: 0201 - 22 34 03

www.luerding-buettner.de


Bestell.-Nr
Nennweite Zoll 

– DN
Bund            AD 

mm
Schlauch       
LW mm

Gewicht           
ca. Kg

2" - 50 60,3 50 1,00
3" - 75 88,9 75 1,10
3" - 80 88,9 80 3,55

4" - 100 114,3 102 1,75
5" - 125 139,7 127 3,65
5" - 125 141,3 127 3,65
5" - 125 148 127 3,70
6" - 150 159 152 4,60
6" - 150 165,1 152 4,60
6" - 150 168,3 152 4,60
8" - 200 219,1 203 7,00

Bestell.-Nr
Spannbereich 

in mm
22-24
30-33
36-39
40-43
50-52
64-68
89-93

114-119
118-122
143-148
168-174
222-229

SH-2 1/2-76-58
SH-3-88-58
SH-3-88-60
SH-3-88-71

SH-3-88-48
SH-2 1/2-73-52
SH-2 1/2-76-52
SH-2 1/2-88-52
SH-2 1/2-73-58

SH-3-88-66
SH-3-88-70

AKS 125x10
AKS 150x10
AKS 200x12

AKS 100x8
AKS 100x10

AKS 50x8
AKS 75x8

AKS 13x5
AKS 19x6
AKS 25x7
AKS 32x6

AKS 38x6,5

NuttÄlle mit Klemmschalenbund
Stahl verzinkt

Klemmschalen nach DIN 2817/EN 14420 PN 25
Material: Aluminium geschmiedet



Sonderteile oder Sonderanfertigungen


